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Figura 2 - Ubicazione stwioni di misura
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Figura 1 - Golfo di Nupoli  zonu di inugine.

Sistena df misura

Per le indagini sulle correnti marine costiere & state messo a punto un sistema costituito da un
galleggiante cilindrice al quale viene sospese un profilatore correntemetrice acustico doppler {figura
3) e lasciato alla deriva nel punto di misura. Con il correntometro acustico utilizzato [ADCP Sentinel
da 300 kHz della RD Instrument) & possibile ottenere un numero discreto di misure a determinati
intervalli di profondita (celle) su una colonna d’acqua di circa 200 metri. Il galleggiante cilindrico in
PVC, di lunghezza 150 cm e diametro 15 em al quale é sospeso il correntometro, viene
opportunamente zavorrato in mode che possa fuscire dall’acqua 15 em e fare

al si una izi verticale. La particolare forma geometrica del galleggiante e 1a sua
quasi totale immersione rende il sistema disaccoppiato con il moto endoso {suiface-decoupled) con
il vantaggio di minimizzare gli errori indotti sulla misura. Inoltre, per migliorare il comportamento in
mare del galleggiante e smorzare le oscillazioni verticali, sono state applicate sul corpo esterno
dell’invelucre cilindrico due spazzole circolari costituite da setole di materiale plastico.

L'ottimizzazione del sistema ha comportato varie prove in mare e I'attendibilitd dei dali é stata “\‘ \\3\ ;,_"/‘ﬂ,
ottenuta eonfrontando le misure delPADCP con guelle da altri due T /_:,:ﬁ"’ -
correntometri della stessa generazione. ""\ "‘_/,-.z :/I’v:“f;,ﬂ e S
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Figura 3 - Sisterna di scquisizione

Figura 4 - Topografia tel fonds

Metodologie ed elaborazione dati

Le operazioni in mare sono state condotte con un mezzo nautico messo a disposizione dal Comune di Napoli su un reticolo di 20 stazioni con maglia di lato 0.5 miglia (figura 2). Per il posizionamento continuo in mare e
per il calcolo della deriva del sistema di misura, il galleggiante & stato provvisto di un ricevitore satellitare GPS inserito in un contenitore stagno in PVC e sull periore del galleggiante stesso. | dati
di pogizionamento della boa forniti dal GPS e quelli del corr © sono stati izzati su memorie interne ai relativi strumenti con un intervallo di acquisizione di 30 secondi. La serie di dati cosi ottenuta é stata
sottoposta ad un contrelle di qualiti mediante il quale ¢ state possibi imi gli errori i i ferrori dovuti a riflessioni spurie dei segnali, a i del eee.); é stata
calcolata, per ogni cella, la media vetioriale tra la corrente mlsulah e la deriva del sistema di misura. Dalla compesizione di questl due vetton ¢é stato ottenuto, come risultato finale, il valore assoluto della velocita e
direzione della corrente. Infine, per |a visualizzazione dei dati, sono state ite a quote p le mappe ori pp! per tutta I’area investigata, il campo delle correnti interpolate {algoritmo
Kriging) [figure 5-6-7-8).

Carmpi vettoriali dells cormenti, diagramemi polarie stick deiventi

Risultati e Conclusioni

4 una per stagi che meglio evi iano la gia della zona di interesse. Per una migliore p ione della eir ione marina costiera, le correnti misurate sono state
confrantate con I'andamento dei venti locali i dalla i gica dell'lstituto ubicata in prossimita del Porto di Napoli (figure 5-6-7-8). Per ogni indag pi le mappe ori; i del
campo delle correnti calcolate alle quote di -5, -15, -25 e -35 metri; i vettori hanno g all a della p in emls. Per una maggiore completezza, sono anche rappresentati
con grafici polari e temporali {diagrammi a stick), i valori mlsulatl ogm 10 minuti della dllezlone e veloclta del vento sia durante che per un penodo precedente le misure {circa 105 ore). Da queste rappresentazioni
si notano chiaramente i settori di provenienza dei venti p {diag polarej, anche da punti la cui distribuzi indica Ii del vento in m/s {distanza dal ceniro del grafico}. Il diagramma a
stick, invece, fornisce la i p del vettore velocita e direzione di p i del vento riferita al Nord georaﬂno.

1 risultati di questo lavoro che la cir i costiera é i definita da aleune sil iate con buona correlazi al for ico a scala locale. In particolare,
secondo la provenienza del vento dai quadranti meridionali o settentrionali, la circolazione & nnondumhlle ad almenn due schemi ben definiti secondo i quali i flussi risultano avere direzioni SW o NE. Le correnti
superficiali sono in generale ppiate con quelle i tranne le misure di in eui ri: ppi come accade nei periodi di massima stratificazione estiva. Inoltre, dall’esame comparato
delle campagne effettuate in tutto il periodo, risulta evidente che alle cm:olnlom indotte dai ventl si sovrapp cir ie giustificate da altre forzanti su scale maggiori. La dinamica osservata é
stata caratterizzata gener da un barotropico con una dimi dell’i a della velocita con la profondita. In particolare, il campo delle correnti misurato nella Rada ha evidenziato intensita

variabili, mediamente di circa 10 cm/s con valori massimi di circa 25 em/s, con un ricambio delle acque dell’ordine di 12 ore.
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